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MAQUINA DE LIMPIEZA LASER
PULSO

Modelos: FL-C200 / FL-P200
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Funcionamiento de nuestra maquina de limpieza laser de Pulso:

1. Emision de luz laser: La maquina emite un haz de luz laser pulsado que se enfoca en la
superficie a limpiar.

2. Absorcion de energia: La superficie contaminada absorbe la energia del laser, lo que provoca la
vaporizacién o sublimacién de los contaminantes.

3. Eliminacion de contaminantes: Los contaminantes se eliminan de la superficie sin dafar el
material subyacente.

4. Control de parametros: La potencia y la duracion del laser se controlan para ajustar la intensidad
de la limpieza segun el tipo de superficie y contaminante.

Este proceso permite una limpieza precisa, rapida y eficiente de superficies sin dafiar el material.
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ALCANCES

- Limpieza de moldes y
herramientas

- Eliminacioén de oxido y
corrosién

- Limpieza de superficies
complejas y de dificil acceso

- Preparacion de superficies
para soldadura o pintura

VENTAJAS

1. Precision: Limpieza precisa y controlada sin dafiar el material subyacente.
2. Eficiencia: Proceso rapido y eficiente.
3. No abrasivo: No dafa la superficie ni deja residuos.

Estas ventajas hacen que la limpieza laser sea una opcion atractiva para diversas industrias y aplicaciones.

APLICACIONES

1. Limpieza de superficies con distintas formas geométricas y de dificil acceso
2. Eliminacién de 6xido y corrosion
3. Limpieza de materiales delicados sin danarlos

TIPO DE SUCIEDAD QUE PUEDEN ELIMINARSE

Oxido y Corrosién )
Barniz

Grasa y Aceite

Contaminantes organicos (Moho)

Pintura
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Portatil Cabina

Parameter Values
Laser power 200W
Laser Wavelength (nm) 1060-1070
Pulse repetitionrate (kHz) 20-200
Max. Pulse Energy (m)) 1.5 | 2.0/5.0
Pulse duration (ns) 200+-1@130kHz
Max. Output power (W) 200+-1
Power regulation range (%) 10-100
Output power instability (%) <=5
Fiiber Length (m) 3 5
Power consumption (W) <800 <2000
Laser safety class 4
Working temperature (°C) 5-+40
Storage Temperature (°C) -80
Relative humidity (°C) <=70 <=80
Machine Size (Length, Width and height) 448mm *163mm * 411mm 629mm*341mm*734mm
CoolingWay Air Cooling
Weight 18Kg | 60Kg
Voltage Single face 220V or 110V - 60Hz
Scannigrange (length*width) mm 100*100 0*145
Laser focus Length (mm) 160/ 254 160/210/254/330/420

DIFERENCIAS EN EFICIENCIA ENTRE MAQUINAS LASER DE PULSO Y DE USO

Maquina laser de pulso:

1. Mayor precision: Los pulsos cortos y potentes permiten una limpieza precisa y controlada.
2. Menor dano térmico: Los pulsos breves reducen el riesgo de dafio térmico en la superficie.
3. Mayor eficiencia en materiales delicados: Adecuada para limpiar materiales sensibles sin dafiarlos.
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Maquina laser de onda continua:

1. Mayor velocidad de limpieza: La emision continua de energia laser permite una limpieza mas rapida en
superficies grandes.

2. Mayor eficiencia en materiales gruesos: Adecuada para limpiar materiales con capas gruesas de
suciedad o Oxido.

3. Menor costo operativo: Puede ser mas econdémica para aplicaciones que requieren limpieza continua.

La eleccidon entre una maquina laser de pulso
vy de uso continuo depende de:

Tipo de material: Delicado o grueso.
Tipo de suciedad: Oxido, grasa, madera, etc.
Aplicacidn especifica: Limpieza de precisiéon, velocidad, etc.

ENTREGAMOS EN TODO MEXICO

2 afos garantia

Capacitacién para operar

Soporte técnico

Consumibles y refacciones disponibles
Maquinas de alta tecnologia

CONTACTO

WWW.ECOLASERMX.COM
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