Analisis Ejecutivo para Industria
Metal-Mecanica

Laser Continuo 2000W




Limpieza Tradicional
vs Laser Continuo
2000W




1. Problema Actual

La industria metal-mecanica limpia constantemente piezas con éxido, pintura, cascarillay grasa
quemada. Los métodos tradicionales (esmeril, lijas, sandblast, quimicos) generan:

Tiempos largos de limpieza Alto consumo de insumos

Desgaste del metal Resultados variables por
operador

Costos laborales elevados Contaminacion y riesgos

operativos




2. Beneficios Clave
del Laser 2000W

a) Mucho mas rapido

Limpia en minutos lo que antes tomaba horas.
3-8 m2 por hora, ideal para produccién continua.




b) Sin desgaste del
metal

El ldser solo remueve contaminantes, no toca el
metal base. Perfecto para piezas que se limpian

repetidamente.




c) Cero consumibles

No usa arena, discos, cepillos ni quimicos. Ahorro inmediato y permanente.

d) Menos mano de obra

El operador limpia mas piezas en menos
tiempo. Reduce paros y aumenta
productividad.

e) Proceso limpio y seguro

Sin polvo, quimicos ni residuos. Mejor
ambiente de trabajo y menor riesgo.




Tabla Comparativa: Limpieza
Tradicional vs Limpieza Laser de
Onda Continua de 2000W

Factor

Tiempo de limpieza

Dafio al metal

Consumibles

Costo operativo anual

Calidad de acabado

Riesgos

Costos ocultos

Impacto ambiental

Retorno sobre inversion

Limpieza Tradicional
Lento (1-4 horas por pieza)
Si, abrasivo

Altos y constantes

Alto

Variable

Polvo, quimicos, proyectiles

Tiempos muertos, desgaste,
consumibles

Alto

No aplicable

Limpieza Laser CW 2000W
Muy rapido (minutos)

No hay dafo al metal base
Ninguno

Muy bajo

Uniforme y repetible

Bajo

Casi ninguno

Muy bajo

Tipicamente 4-12 meses



Conclusion: La limpieza laser de
2000W permite a las empresas
metal-mecanicas:

Reducir costos operativos
Eliminar consumibles
Aumentar velocidad de limpieza
Evitar desgaste de piezas

Mejorar calidad y seguridad en planta

Es una inversion que se recupera tipicamente entre 4y 12 meses, dependiendo del

volumen de piezas.




